FABRYKA “SKLEJKA-PISZ” S.A.
PISZ

I e j k a 12-200 PISZ POLAND

Ul. Klementowskiego 19

EU Overensstemmelseserklzaring

Det erklaeres herved at:

FABRYKA "SKLEJKA-PISZ” S.A.

Krydsfiner market som folger:

EN 13986, EN 636-2 G, E1, D-52,d0 eller
EN 13986, EN 636-3 G, E1, D-s2,d0
Med en tykkelse storre end eller lig med 9mm og en veegt sterre end eller lig med 400 kg/m?

C € EN 13986, EN 636-1 G, E1, D-s2,d0 eller

EN 13986, EN 636-2 G, E1, F eller
EN 13986, EN 636-3 G, E1, F
Med en tykkelse mindre end 9 mm

( € EN 13986, EN 636-1 G, E1, F eller

Er i overensstemmelse med Byggevaredirektivet (Direktiv 89/106/EEC, @ndret ved Direktiv 93/68/EEC af Det Europeiske
Rad den 22. juli 1993) og kravene i Annex ZA i den harmoniserede europeiske standard.

EN 13986:2002 Wood-based panels for use in construction
Characteristics, evaluation of conformity and marking

EN 13986 Tabel 4: EN 636-1 Anvendelse som ikke bzerende konstruktionsplade i anvendelsesklasse 1
Formaldehyd klasse E1, reaktion pa brand D-s2, dO for tykkelse = 9 mm and vaegt = 400 kg/m? eller reaktion
pa brand kiasse F for tykkelse <9 mm

EN 13986 Tabel 5: EN 636-2 Anvendelse som ikke baerende konstruktionsplade i anvendelsesklasse 2
Formaldehyd klasse E1, reaktion pa brand D-s2, d0 for tykkelse = 9 mm and vaegt = 400 kg/m® eller reaktion
pa brand klasse F for tykkelse <9 mm

EN 13986 Table 6: EN 636-2 Anvendelse som ikke bzerende konstruktionsplade i anvendelsesklasse 3
Formaldehyd klasse E1, reaktion pa brand D-s2, dO for tykkelse > 9 mm and vaegt = 400 kg/m® eller reaktion
pa brand kiasse F for tykkelse <9 mm

Pladerne ma kun anvendes i anvendelsesklasse 3, hvis disse behandies med et dokumenteret
treebeskyttelsesmiddel (maling eller lignende) pa relevante overflader og kanter.
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